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ПРАЙС-ЛИСТ
на кровельные и гидроизоляционные материалы
от 25.04.2011 г.
	Частное предприятие «Влад»
	
	

	30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул.Советская, 5
	
	

	Телефон/факс: +38(03842) 7-16-37, 7-03-64, 2-19-36, (067)255-82-61

	http://  www.spolivlad.com   E-mail: semenyik-r@mail.ru


	Материал
	Цена

с НДС,

грн./м.кв

	Наименование
	Вид
	Длина рулона

м
	Вес

1 м.кв.

кг
	Вес

рулона

кг
	Количество рулонов
на поддоне, шт.
	Посыпка
	

	Система битумно-полимерная антикоррозионная

	СПОЛИ Пайп
	ХПС
	 
	1кг
	5,5 
	 
	
	59,00

	Материалы класса  "ЭЛИТ" (теплостойкость +100оС, гибкость на брусе R=25 мм  -20оС)

	СПОЛИ Элит П (ХПП) 4,0
	ХПП
	10
	4,0
	40,0
	25
	
	31,82

	СПОЛИ Элит К (ХКП) 4,5
	ХКП
	10
	4,5
	45,0
	23
	сланец серый
	32,98

	СПОЛИ Элит П (ЕПП) 4,0
	ЕПП
	10
	4,0
	40,0
	25
	
	39,27

	СПОЛИ Элит К (ЕКП) 4,5
	ЕКП
	10
	4,5
	45,0
	23
	сланец серый
	40,55

	Материалы класса "МОДЕРН СБС" (теплостойкость +95оС, гибкость на брусе R=25 мм  -15оС)

	СПОЛИ Модерн СБС П (ХПП) 3,0
	ХПП
	15
	3,0
	45,0
	23
	
	23,56

	СПОЛИ Модерн СБС К (ХКП) 4,0
	ХКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	сланец серый
	27,13

	СПОЛИ Модерн СБС П (ЕПП) 3,0
	ЕПП
	15
	3,0
	45,0
	23
	
	28,41

	СПОЛИ Модерн СБС К (ЕКП) 4,0
	ЕКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	сланец серый
	32,82

	Материалы класса  "ОПТИМА"  (теплостойкость +90оС, гибкость на брусе R=25 мм  -5оС)

	СПОЛИ Оптима П (ХПП) 3,0
	ХПП
	15
	3,0
	45,0
	23
	
	21,69

	СПОЛИ Оптима К (ХКП) 4,0
	ХКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	гранулят серый
	23,97

	СПОЛИ Оптима П (ЕПП) 3,0
	ЕПП
	15
	3,0
	45,0
	23
	
	26,57

	СПОЛИ Оптима К (ЕКП) 4,0
	ЕКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	гранулят серый
	29,36

	Материалы класса  "СТАНДАРТ" (теплостойкость +80оС, гибкость на брусе R=25 мм  0оС)

	СПОЛИ Стандарт П (ХПП) 2,5
	ХПП
	15
	2,5
	37,5
	23
	
	16,61

	СПОЛИ Стандарт К (ХКП) 4,0
	ХКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	гранулят серый

сланец серый
	20,92

	СПОЛИ Стандарт П (ЕПП) 2,5
	ЕПП
	15
	2,5
	37,5
	23
	
	20,56

	СПОЛИ Стандарт К (ЕКП) 4,0
	ЕКП
	10
	4,0
	40,0
	25
	гранулят серый
сланец серый
	25,98

	Материалы класса  "ЭКОНОМ" (теплостойкость +80оС, гибкость на брусе R=25 мм  0оС)

	Еврорубероид ХПП
	ХПП
	15
	2,5
	37,5
	25
	
	14,89

	Еврорубероид   ХКП  гранулят серый
	ХКП
	10
	3,5
	35,0
	30
	гранулят серый
	16,78


